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Осветительно-декоративная система
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Лакированный лоток

Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Лакировка белого цвета RAL 9010
Под заказ:
L- порошковая покраска любым цветом

Прокладка кабельных систем различного типа.
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Сталь, оцинкованная методом Сендимира PN-EN 10346:2011.
Лакировка белого цвета RAL 9010
Под заказ:
L- порошковая покраска любым цветом

Прокладка кабельных систем различного типа.

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ

L L L L

1,0

2,0

0,5

0,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

5

20

15

25

30

10

1,5

0,0

f

2,5

Д
оп

ус
ти

м
ая

 н
аг

ру
зк

а 
Q

 в
 к

Н
/м

 
д

оп
.

Расстояние между опорами в м

П
ро

ги
б 

ло
тк

а 
f в

 м
м

 п
ри

 Q
 до

п.

 Qдоп.

KWB205L KWB255L    I

Лакированный лоток

100KWB205L 2050 3,30 080420

KWB205LKWB205L

100KWB255L 2550 5,60 080425

KWB255LKWB255L
80

80

ширина

a
мм мм 1 шт.

длина

LОБОЗНАЧЕНИЕ кг

ширина

a
мм мм 1 шт.

длина

LОБОЗНАЧЕНИЕ кг

высота

H
мм

высота

H
мм

8

шт.

4

шт.

L
H

a

76

7×7
4

0
8

0

0,7 мм

0,7 мм

1,0 мм

1,0 мм

KWB205P KWB255P    I

Лакированный лоток

100KWB205P 2050 3,30 080520

KWB205PKWB205P

100KWB255P 2550 5,60 080525

KWB255PKWB255P
80

80

ширина

a
мм мм 1 шт.

длина

LОБОЗНАЧЕНИЕ кг

ширина

a
мм мм 1 шт.

длина

LОБОЗНАЧЕНИЕ кг

высота

H
мм

высота

H
мм

8

шт.

4

шт.

0,7 мм

1,0 мм

Толщ. листа [мм]:  0,5  2,0  1,5  1,2  1,0  0,7  3,0 

VIII VIIIXVI XVI

 0,50,7Толщ. листа [мм]:

XVI

каталожный 
№

каталожный 
№

каталожный
 №

каталожный
 №

каталожный
 №

каталожный
 №



1
0

M

L

Соединитель

Крепление электрических розеток.
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Сталь, оцинкованная методом Сендимира 
PN-EN 10346:2011.
Лакировка белого цвета RAL 9010
Под заказ:
L- порошковая покраска любым цветом
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Подвешивание кабельных трасс.
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M
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Полиэтилен.
Белый RAL 9010, серебряный RAL 9006.
Длина поставляемого рулона 10 м.п.

Защита острых кромок стального листа.

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ

Сталь, оцинкованная гальваническим методом.
Под заказ:
E- Сталь марки A2 или A4 

Подвешивание кабельных трасс.

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ
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OBL

ODL

Освещение промышленно-производственных 
помещений.

МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ
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L
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Примечание. Корпус 1×36W/40W OSOM производства ELGO.
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Сталь, оцинкованная методом Сендимира 
PN-EN 10346:2011.
Лакировка белого цвета RAL 9010
Под заказ:
L- порошковая покраска любым цветом
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SOD

LSZ

EZ

Крепление отражателя.
ПРИМЕНЕНИЕ

0,7 мм

SODSOD
ширина

a
мм

длина

L
мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

SOD 850

1 шт.
кг

Шина отражателя (лакированная)

высота

H

35 2440 3,40 080510

мм шт.

LSZLSZ
ширина

a
мм

длина

L
мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

LSZ 5047

1 шт.
кг

Соединитель шины отражателя (лакированный)

высота

H
мм

32 220 0,28 080620

шт.

Элемент подвески (лакированный)

EZEZ
ширина

a
мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ

EZ 1000,03 08053045

1 шт.
кг

шт.

1,2 мм

1,2 мм

2,0 мм

0,7 мм

0,7 мм

Отражатель с заглушкой (лакированный)
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Пример монтажа отражателя ODL, корпуса и шины отражателя SOD
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Пример использования соединителя отражателя LOL
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Пример использования элемента подвески EZ
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